
Differenze tecniche e di dotazioni tra Tempo, Jolly e Roller Plus:
Trabattelli professionali in alluminio (pagine):   TEMPO TECH (34) JOLLY (48)  ROLLER PLUS (50)

Altezza massima          13,00           11,67 6,76 
Piano di calpestio con componenti sostituibili SI NO NO 
Venduto a moduli NO SI SI
Gambe telescopiche disponibili cm        15/40/70 30 NO 
Lunghezze disponibili cm      200/250/300  200 160
Larghezze disponibili cm          74/135 105          75/105
Ruote disponibili (diametro mm)     125/150/200 150 125 
Base con chiusura automatica         optional         optional         standard
Staffe con piede regolabile SI NO NO
Spalle intermedie disponibili (numero pioli)          4/5/6/7 3/4/5/6 3/5/6
Componibile in varie configurazioni e sbalzi SI NO NO
Adatto allo sbarco su tetti o coperture SI SI NO
Configurabile con scale interne comode a 45° SI NO NO
Sistema di montaggio in sicurezza dei parapetti     SERVOTECH     SERVOTECH Attraverso La Botola

alla scelta del TRABATTELLO GIUSTOGUIDA
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Cosa si intende per 
altezza di lavoro?
• Calcoliamo che l’altezza
media verticale dell’ opera-
tore  col   braccio  alzato  è
di 2,00 m ca.

• La  scelta  della  scala  /
trabattello corretti dipende
anche dall’altezza di lavoro
richiesta.

Per convenzione:
Altezza di lavoro =  Altezza  piattaforma + m 2




