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Roller S m 7,10 (A+B+C+E) m 1,60x0,80

Roller m 3,50 (A+B) Roller m 1,96 (A+S1) (EN1004.1.2)
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200
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EN The ROLLER series consists of a standard version and a special S version 
with quick couplings. Consisting of modules of various heights, it is ideal for whi-
tewashing and maintenance work and is built in very light aluminum ø 42 mm.
DE Die ROLLER-Serie besteht aus einer Standardversion und einer spe-
ziellen S-Version mit Schnellkupplungen. Bestehend aus Modulen unter-
schiedlicher Höhe eignet es sich ideal für Tünche- und Wartungsarbeiten 
und ist aus sehr leichtem Aluminium ø 42 mm gefertigt.
FR La série ROLLER se compose d’une version standard et d’une version 
spéciale S avec raccords rapides. Constitué de modules de différentes hau-
teurs, il est idéal pour les travaux de peinture et d’entretien et est réalisé en 
aluminium très léger ø 42 mm.
RO Seria ROLLER constă dintr-o versiune standard și o versiune specială S cu 
cuplaje rapide. Alcatuit din module de diferite inaltimi, este ideal pentru lucrari de 
vopsit si intretinere si este realizat din aluminiu foarte usor ø 42 mm.

• Dimensions: 1.60 x 0.80 m
• PLATFORM DIMENSIONS: 1.40 x 0.60 m (13.80 kg)
• DISTANCE BETWEEN STEPS: 30 cm
• All components are marked with the year of manufacture and the Svelt logo
• Abmessungen m: 1,60 x 0,80 m
• ABMESSUNGEN Modul B (mit vergrößerter Basis): 1,70 x 1,30 m
• PLATTFORMABMESSUNGEN: 1,40 x 0,60 m (13,80 kg)
• ABSTAND ZWISCHEN DEN STUFEN: 30 cm
• Alle Komponenten sind mit dem Herstellungsjahr und dem Svelt-Logo gekennzeichnet
• Dimensions m: 1,60 x 0,80 m
• DIMENSIONS DE LA PLATEFORME : 1,40 x 0,60 m (13,80 kg)
• DISTANCE ENTRE LES MARCHES : 30 cm
• Tous les composants portent l’année de fabrication et le logo Svelt
• Dimensiuni m: 1,60 x 0,80 m
• DIMENSIUNI PLATFORMĂ: 1,40 x 0,60 m (13,80 kg)
• DISTANTA INTRE PASI: 30 cm
• Toate componentele sunt marcate cu anul de fabricație și sigla Svelt
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• A                                                        1,96   AROLLERA   27,50	              TROLLERS0   27,50
• D3*                                                      0,90  TROLLERD3      4,50              TROLLERSD3      4,50
• B                                                        1,50   TROLLER4B     18,80              TROLLERS4B    34,15
• E                                                        1,50   TROLLER5E    13,60              TROLLERS5E   34,60
• C                                                        2,10   TROLLER7C    16,00               TROLLERS7C   37,00
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	 0,96	 1,96	 2,96	 -	 1P	 A	 -	 AROLLER196	 27	 		1P	        A+S1           4S1           AROLLER196SN   33     
	 1,56	 2,86	 3,56	 1I+2A’	 1P	 A+D3+PA 	 -	 AROLLER286N	    37,5     1F+1P	  A+D3+S1+PA+F    4S1           AROLLER286SN   50     
	 2,46	 3,50	 4,46	 -	 1F+1P	 A+B	 -	 AROLLER350	 46	     1F+1P	        A+B            4S             AROLLER350S    61	  
	 3,36	 4,40	 5,36	 1I	 1F+1P	 A+B+D3 	 -	 AROLLER440N	 51	     1F+2P	   A+B+D3+P       4S            AROLLER440SN    76     
	 3,96	 5,00	 5,96	 -	 1F+1P	 A+B+E+S	 4S	 AROLLER500	 71	     1F+2P	      A+B+E          4S             AROLLER500S    96	  
	 4,56	 5,60	 6,56	 -	 1F+1P	        A+B+C+S	 4S	 AROLLER560N	 73,5	     1F+2P	      A+B+C          4S	             AROLLER560SN    99
	 4,86	 5,90	 6,86	 2I	 1F+1P	 A+B+D3+E+S	 4S	 AROLLER590N	 77	       1F+2P       A+B+D3+E     4S            AROLLER590SN  103    
	 5,46	 6,50	 7,46	 2I 	 1F+1P 	A+B+C+D3+S	 4S	 AROLLER650N	 79	       1F+2P      A+B+C+D3      4S            AROLLER650SN   105    		

6,06	 7,10*	 8,06	 -	 1F+1P	 A+B+C+E+S	 4S	 AROLLER710	 87	       1F+3P        A+B+C+E        4S             AROLLER710S    133
		 6,06	 7,10	 8,06	 -	 -	 -	 -	           -              -		          1F+3P      A+B+C+E+Z      4S            AROLLER710SN   177	        4
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EN Module components
DE Modulkomponenten
FR Composants du module
RO Componentele modulului

EN Module / DE Modul
FR Module / RO Modulului

EN Accessories / DE Zubehör
FR Accessoires / RO Accesorii

EN Each module is packed in a single package with the description and cor-
responding position on the scaffold indicated. The reseller can easily locate 
and deliver the module corresponding to the height requested by the customer 
without coding, counting and checking the components.
DE Jedes Modul ist in einem Einzelpaket verpackt, wobei die Beschreibung 
und die entsprechende Position auf dem Gerüst angegeben sind. Der 
Wiederverkäufer kann das Modul, das der vom Kunden gewünschten 
Höhe entspricht, problemlos finden und liefern, ohne die Komponenten 
kodieren, zählen und prüfen zu müssen.
FR Chaque module est emballé dans un seul colis avec la description et la posi-
tion correspondante sur l’échafaudage indiquées. Le revendeur peut facilement 
localiser et livrer le module correspondant à la hauteur demandée par le client 
sans coder, compter et vérifier les composants.
RO Fiecare modul este ambalat într-un singur pachet cu descrierea și poziția 
corespunzătoare pe schelă indicate. Revânzătorul poate localiza și livra cu ușurință 
modulul corespunzător înălțimii solicitate de client fără a codifica, număra și veri-
fica componentele.

• Z > m 7,10                                                                                             -              -       TROLLER38  11,00
• F                                                                                                    TROLLERFP    4,80               TROLLERSFP   4,80
• P                                                                                                   TROLLER0PL   9,00              TROLLERSPL   9,00
• PA                                                                                               TROLLERPA    2,50               TROLLERSPA   2,96
• PB                                                                                               TROLLERPB    3,00               TROLLERSPB   3,00
• S                                                                                                  TROLLER0PS  11,20              TROLLERS0PS   13,24
• S1                                                                                                     -           -                     TROLLER49       6,00
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