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EN The Professional scaffold is made of electrolytically galvanized FE360 steel against rust. It offers 
great working safety and ease of assembly. The cross vaults form a statically perfect structure that 
cannot undergo torsion even at great heights, also providing a large work space on the facade. 
Certified wheels with foot brake.
DE Das Professional Gerüst besteht aus elektrolytisch verzinktem Stahl FE360 gegen Rost. 
Es bietet hohe Arbeitssicherheit und einfache Montage. Die Kreuze bilden eine statisch 
einwandfreie Struktur, die sich auch in großen Höhen nicht verwinden kann und gleichzeitig 
eine große Arbeitsfläche an der Fassade bietet. Zertifizierte Räder mit Fußbremse.
FR L’échafaudage Professionnel est fabriqué en acier FE360 galvanisé électrolytique-
ment contre la rouille. Il offre une grande sécurité de travail et une facilité de montage. 
Les voûtes croisées forment une structure statiquement parfaite qui ne peut pas subir de 
torsion même à de grandes hauteurs, offrant également un grand espace de travail en 
façade. Roues certifiées avec frein à pied.
RO Schela Professional este realizată din oțel FE360 galvanizat electrolitic împotriva ruginii. Oferă o mare 
siguranță de lucru și ușurință de asamblare. Bolile în cruce formează o structură perfectă din punct de vedere 
static, care nu poate suferi torsiune nici măcar la înălțimi mari, oferind în plus un spațiu mare de lucru pe fațadă. 
Roti certificate cu picior frana.

• MODULAR HEIGHTS: from 1.70 m to 13.70 m
• OVERALL SIZE: 2.00 x 1.20 m
• MAX CAPACITY: 200 kg/m2 (including 2 people)
• SECTION: height 1.20 m, weight 25 kg
• UPRIGHTS in round steel tube Ø mm 45
• All components are marked with the year of manufacture and the Svelt logo

• MODULARE HÖHEN: von 1,70 m bis 13,70 m
• ABMESSUNGEN: 2,00 x 1,20 m
• MAX. KAPAZITÄT: 200 kg/m2 (einschließlich 2 Personen)
• ABSCHNITT: Höhe 1,20 m, Gewicht 25 kg
• PFOSTEN aus Rundstahlrohr Ø 45 mm
• Alle Komponenten sind mit dem Herstellungsjahr und dem Svelt-Logo gekennzeichnet

• HAUTEURS MODULAIRES : de 1,70 m à 13,70 m
• DIMENSIONS : 2,00 x 1,20 m
• CAPACITÉ MAX : 200 kg/m2 (dont 2 personnes)
• SECTION : hauteur 1,20 m, poids 25 kg
• MONTANTS en tube d’acier rond Ø 45 mm
• Tous les composants portent l’année de fabrication et le logo Svelt

• ÎNĂLȚIMILE MODULARE: de la 1,70 m până la 13,70 m
• DIMENSIUNE GENERALĂ: 2,00 x 1,20 m
• CAPACITATE MAX: 200 kg/m2 (inclusiv 2 persoane)
• SECȚIUNEA: înălțime 1,20 m, greutate 25 kg
• MONTANTI din tub rotund de otel Ø mm 45
• Toate componentele sunt marcate cu anul de fabricație și sigla Svelt
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                                                   1,2 m      0,8 m                                                                                A+B         
   m        m       m      n.          n.          n.             cod.              n.              n.               n.           n.            n.         n.                n.     

A

B

   2,30    3,71     4,30      -         2         1        APROFEN37           1/1              -                  4                  2+4          0                0                  1    
   2,70    4,11     4,70     4         3         0        APROFEN41           1/1              -                  4                  2+4          0                0                  1   
   3,10    4,11     5,10     4         3         0        APROFEN42           1/1              -                  4                  2+4          1                0                  1     
   3,50    4,91     5,50     4         3         1        APROFEN49           1/1              -                  4                  2+4          1                0                  1      
   3,90    5,31     5,90     4         4         0        APROFEN53           1/1              -                  4                  2+4          2                0                  1      
   4,30    5,31     6,30     4         4         0        APROFEN54           1/1              1                 8                  2+4          0                1                  1        
   4,70    6,11     6,70     4         4         1        APROFEN61           1/1              1                 8                  2+4          0                1                  1        
   5,10    6,51     7,10     4         5         0        APROFEN65           1/1              1                 8                  2+4          0                1                  1        
   5,50    6,51     7,50     4         5         0        APROFEN65           1/1              1                 8                  2+4          0                1                  1      
   5,90    7,31     7,90     4         5         1        APROFEN73           1/1              1                 8                  2+4          2                1                  1       
   6,30    7,71     8,30     4         6         0        APROFEN77           1/1              2               12                  2+4          0                2                  1       
   6,70    7,71     8,70     4         6         0        APROFEN77           1/1              2               12                  2+4          0                2                  1     
   7,10    8,51     9,10     4         6         1        APROFEN85           1/1              2               12                  2+4          0                2                  1     
   7,50    8,91     9,50     4         7         0        APROFEN89           1/1              2               12                  2+4          0                2                  1    
   7,90    8,91     9,90     4         7         0        APROFEN90           1/1              2               12                  2+4          2                2                  1   
   8,30    9,71   10,30     4         7         1        APROFEN97           1/1              3               16                  2+4          0                3                  1       
   8,70   10,11  10,70     4         8         0        APROFEN101          1/1              3               16                  2+4          0                3                  1      
   9,10   10,11  11,10     4         8         0        APROFEN101         1/1              3               16                  2+4          0                3                  1     
   9,50   10,91  11,50     4         8         1        APROFEN109         1/1              3               16                  2+4          0                3                  1       
   9,90   10,91  11,90     4         8         1        APROFEN110         1/1              3               16                  2+4          2                3                  1        
 10,30   11,31  12,30     4         9         0        APROFEN113         1/1              4               20                  2+4          0                4                  1     
 10,70   12,11  12,70     4         9         1        APROFEN121         1/1              4               20                  2+4          0                4                  1    
 11,10   12,51  13,10     4       10         0        APROFEN125         1/1              4               20                  2+4          0                4                  1        
 11,50   12,51  13,50     4       10         0        APROFEN125         1/1              4               20                  2+4          0                4                  1      
 11,90   13,31  13,90     4       10         1        APROFEN133         1/1              4               20                  2+4          2                4                  1   
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